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Термистор

<Gas pipe><Liquid pipe>

Фильтр для подавления помех

Электрическая схема

Помещение

Помещение

Электропитание

BLU: синий

Клемма с винтовым креплением

GRN: зеленый
YLW: желтый

WHT: белый

RED: красный
ORG: оранжевый
GRY: серый

BRN: коричневый

BLK: черный

Разъем
Змеевик электронного терморегулирующего вентиля

Импульсный разрядник

Устройство защиты от перегрузки
Разъем
Разъем

Змеевик обратного электромагнитного клапана

Клеммная колодка с клеммой заземления
Варистор

Электромагнитное реле
Электромагнитное реле
Двигатель вентилятора
Электродвигатель компрессора

Предохранитель
Интеллектуальный модуль питания

Конденсатор

Печатная плата

Ферритовый сердечник

Диодный мост

Реактор

Переключение с нагрева на охлаждение
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Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка

GRN: зеленый
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Переключатель высокого давления
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Переключение с нагрева на охлаждение

Реактор

Диодный мост

Ферритовый сердечник

Печатная плата

Конденсатор

Интеллектуальный модуль питания
Предохранитель

Электродвигатель компрессора
Двигатель вентилятора
Электромагнитное реле
Электромагнитное реле

Варистор
Клеммная колодка с клеммой заземления

Змеевик обратного электромагнитного клапана

Разъем
Разъем

Устройство защиты от перегрузки

Импульсный разрядник

Змеевик электронного терморегулирующего вентиля
Разъем

Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка

BLK: черный

BRN: коричневый

GRY: серый
ORG: оранжевый
RED: красный

WHT: белый

YLW: желтый

GRN: зеленый

Клемма с винтовым креплением

BLU: синий

Электропитание

Помещение

Помещение

Электрическая схема

Фильтр для подавления помех

<Liquid pipe> <Gas pipe>

Термистор
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GRN: зеленый
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9	 Монтажные схемы
9 - 1	 Монтажные схемы -  Одна фаза
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Ферритовый сердечник

Электрическая схема
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Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка
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Фильтр для подавления помех
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Реактор

Диодный мост

Печатная плата

Конденсатор

Интеллектуальный модуль питания
Предохранитель

Электродвигатель компрессора
Двигатель вентилятора
Электромагнитное реле
Электромагнитное реле

Импульсный источник питания

Варистор
Клеммная колодка с клеммой заземления

Змеевик обратного электромагнитного клапана

Выключатель
Переключатель высокого давления
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dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Центральная частота октавной полосы [Гц]
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Местоположение 
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Примечания
1

Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
Фоновый шум уже учтен.

Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и 

Место измерения: безэховая камера
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dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
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Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; 
стандарт JIS

Фоновый шум уже учтен.

Шум во время работы изменяется в зависимости от условий 
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dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
Обознач

Местоположение микрофона

B

Примечания

Фоновый шум уже учтен.

Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS

Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

Место измерения: безэховая камера

Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.

Охлаждение Нагрев Общее значение, дБОбщее значение, дБA Накипь

Скорость вентилятора: 
Высокая
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Разборка блока

Разрежьте перемычку J8 острогубцами
(Разрезанные части не должны соприкасаться)
(Не повредите другие перемычки)

Деталь В

A

B

Вид по стрелке А
Блок эл. комп.
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4D139893

B

A

Разборка блока

Переведите переключатель SW6-2 в положение ON (ВКЛ)

Деталь В

A

B

Вид по стрелке А
Блок эл. комп.
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Примечания

Соответствующая длина трубы для хладагента: 5 м
Разность уровней: 0 м 
Расход воздуха Высокая
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